UV飞动系列激光打标机用户手册
Version 1.0
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介绍

UV飞动系列激光打标机，基于德国技术全固态半导体端面紫光激光器，与国产精品控制卡配合，为广大用户实现高要求，高质量，高水平的卓越激光应用和加工体验。友好的用户界面，简易的操作方式，稳定的质量，出色的技术参数，极佳的长时间运行稳定性，保证了 UV飞动激光打标机的突出性价比和经济性。
一体机型，方便移动。

注意
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本手册旨在帮助使用者安装和操作 UV飞动激光打标机，并提供安全防护信息。
我们保留对本手册做技术改动的权利。

更多本公司的产品信息请参考德汇光电科技有限公司网页
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1. 安全

UV飞动系列激光打标机的安装、操作、维护和维修都必须由接受过专门培训的人员在收到操作相关危害的说明书及注意事项后方可进行，为安全起见，阅读本用户手册，请用户在使用UV飞动系列激光打标机前务必认真阅读本章。

与本章或者激光系统安全相关的任何问题请与德汇光电科技有限公司联系。

1.1 按章操作
 UV飞动系列激光打标机设计用于对工件的打标，对激光器的其他任何应用均视为滥用和误用，因误用和滥用所造成的事故及伤害由用户承担，激光器生产商也不对因此而造成的任何伤害负责任。

（UW）BGV B2规定中的激光辐射事故预防措施和相关的执行说明在对 UV飞动激光打标机中符合（UW）BGV B2规定的激光有效的区域进行操作之前必须详细阅读。根据（UW）BGV B2的规定，3B和4类激光防护等级下，负责激光器安全的人员必须由专业协会指定并对适当的授权进行通知。

在（UW）BGV B2规定中的激光辐射有效区域以外的地方，激光辐射事故的防护按照使用者所在国家的相关法律法规进行制定。

UV飞动激光打标机必须由经过培训与授权的人员进行操作，培训课程由德汇光电科技有限公司提供，包括操作、防护和正确维护。

 1.2 一般安全说明

危险
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在本手册中所有的有“危险”标志的地方表明，安全防护说明被忽略或者未被完全遵守的情况下可能或出现致命的危险或者严重的伤害。
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警告

在本手册中所有的有“警告”标志的地方表明，安全防护说明被忽略或者未被完全遵守的情况下可能出现危险身体健康或者财产安全的情况。
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注意

符号表示有重要的或者附加的信息和提示。

1.3激光辐射的危害
激光束是经过聚焦镜向下传播的，根据国家标准，在打标过程中，UV激光打标机的激光危害等级为4级，对于4级的激光危害等级要求在进行操作时佩戴激光防护眼镜。

严禁用户擅自对德汇光电科技有限公司所生产的激光打标系统作出软硬件更改，任何改动均必须由德汇光电科技有限公司进行。 
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危险

激光辐射线对眼睛危害很大，辐射到皮肤上能造成严重烧伤，漫反射和二次反射也同样有危险，激光辐射还能引发火灾和爆炸。无论何时都不要暴露在二次反射的激光辐射下，没有光学设施的情况下禁止直视激光束，注意个人安全的防范。
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警告

在没有光学设施的情况下，不要直视准直激光光。

1.4人身防护措施

警告
激光对眼睛危害很大，辐射到皮肤上能造成严重烧伤，漫反射和二次反射也同样 

有危险，激光辐射还能引发火灾和爆炸。

严禁在没有光学设施的情况下禁止直视二次反射激光束。

维修或者维护时必须在系统关闭的前提下进行。

加工高反射材料时佩戴高呼吸性面罩和防护手套。
1.5管理预防措施

坚持遵守下述要求并遵守GB7247-2001的详细管理预防措施和规章。

定期对操作人员进行安全防护的培训，严禁不操作激光设备进行工作的人员进入。

指定充足的激光区域，提供警告标签。

任何易燃的气体、液体、固体都必须移出激光区域。

在对某些材料进行打标时会产生有毒化学物质，必须根据所加工的材料不同配备废气过滤装置。

系统运行时利用好所有的安全防护设施，直接中断或者停止任何有危害趋势的功能，重启系统前须确认相关的信号或者错误信息。
1.6急停
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UV激光打标机总电源关位于设备后方，急停按钮，状态指示灯位于设备上方。急停能够以最快的速度停止电源和激光以及扫描振镜的运动，以避免人身伤害，设备损伤和工件损伤。

警告

急停不能用来中断正常工作过程。

1.7标签
所有的可能存在潜在危险的地方（如：激光输出口），都贴激光安全防护标签。

注意

这些标签的位置不允许移动。
1.8铭牌标签

铭牌标签附带了大量激光打标机的信息，贴在机箱后面。
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2.运输

在运输 UV飞动激光打标机前须做好以下准备措施。

注意

保存好运输包装品（如：硬纸箱、成型泡沫、底板和运输外包装）以防二次运输。

原装包装箱遗失请联系德汇光电科技有限公司。

准备运输UV飞动激光打标机之前请先熟悉其主要的零部件。

运输准备措施包括：

关闭UV飞动激光打标机。

断开激光器与主机柜的电路连接。

断开外部电气部分与机箱之间的连接。

将所有的电缆都放进包装箱中。

包装UV飞动激光打标机要求单独运输的部件。

注意

UV飞动激光打标机的外部电源接口在一体机后方。

运输过程中激光器必须单独包装运输。

运输过程中F-theta镜的镜面必须用镜头盖盖住
3.安装和连接

在安装UV飞动前请详细阅读激光安全防护部分的内容

注意

在试机前必须将打标机放在工作的房间中几个小时以令其适应环境温度。

试机运行前的准备措施包括：

(一般步骤

拆开并检查运输包装。

安装激光器。

连接UV飞动的总输入电源端口。

3.1验货

根据货物清单进行验货，货物原则上包含以下部分：

整机
触摸屏
冷水机
电源线重载线
配件包

出货时还可能附带有以下部分：

脚踏开关、编码器、光电头
若发现货物有损伤或者送货单与收货单有区别，请立即与德汇光电科技有限公司，或者相关授权的负责人联系。

注意

如果确定机器有损伤请做好记录，并拍下照片并保存好运输包装。

3.2 UV飞动激光打标机的安装

将UV飞动激光打标机放在指定的无震动，水平位置。

注意

德汇光电科技有限公司生产的激光设备均为高度精密光机电。

切勿在极端的油、溶剂或清洁剂蒸汽环境下使用激光系统。

请确认放置UV飞动激光打标机的地面能够承受最低200kg/㎡的重量，操作温     度为+5℃～+35℃。

安装UV飞动激光打标机时要考虑通风、维护、维修所需要的空间。

安装UV飞动激光打标机的过程中要考虑空气流通性。

UV飞动激光打标机应尽量避免阳光直射。

不要将UV飞动激光打标机安装在发热器件上。

不要将UV飞动激光打标机安装在环境温度不稳定的环境里。
3.3
 UV飞动激光打标机的接线

安装好UV飞动激光打标机后，按照机柜及电源箱上各接口的标签，先将激光器与电源箱之间的所有接头全部正确安装缩紧后再连接主电源电缆线。











3.4 UV飞动激光打标机的最小安装空间

     在安装和使用过程中，必须保证设备周围各个方向的空间为30cm。
警告

接通UV飞动激光打标机的主电源前先确认冷水机接线良好，冷水机报警线接触良好，冷水机不正常工作，设备无法启动。

4
UV飞动系列激光打标机的操作

UV飞动系列激光打标机所配套的触摸屏有一只，与机器正前方的按钮面板控制整个系统的工作及状态监控，其具体信息及功能如下表所示：

 触摸屏可以根据客户需求改变配置或者定制
注意

UV飞动激光打标机的操作者必须经过培训，清楚了解在操作过程中可能会存在的一些危害，并仔细阅读操作手册，按照操作手册上操作，注意机身上的警告标签。

4.1 UV飞动激光打标机的开机

注意

在启动UV飞动激光打标机之前，确保激光器的电源已正确连接，设备要求空间范围内没有其他器件。

如何启动UV飞动激光打标机？

打开总电源开关，拉开急停开关，系统上电，状态灯黄色亮，检查冷水机工作状态，冷水机不工作，系统无法开机，温度范围不在5-35度，系统开机报警。
冷水机正常工作，且温度在5-35度范围内，打开激光器开关，等待电源箱进入工作状态，一般温度到位倒计时45秒，期间绿灯闪烁。
飞行标记前，先检查探头，编码器工作是否良好，飞行标记前，检查系统设置是否为飞行状态。

启动打标软件，编辑或者打开已有的打标内容，进行打标。

4.2
UV飞动激光打标机的关机

如何正常关闭UV飞动激光打标机？

将触摸屏的编辑内容保存后，退出软件，一般软件具有自动记忆功能，下次打开会自动打开到上次关机前的界面，不同软件会有不同，详细见对应软件的操作说明书。

关闭激光器开关。

断开整机主电源开关。

4.3 紧急关闭

见章节 1.6 急停

5维护

UV飞动系列产品在设计过程中，维护工作量最小，维护方式最便捷的日常维护保养方式，你仅需要以下配件，就可以对UV飞动系列的产品进行有效且便捷的日常维护保养。

公制内六角扳手一套

镜头擦拭纸

酒精

净化的压缩空气

保护手套

注意

必须在设备停机的情况下进行设备维护保养工作。

5.1 维护项目周期表

	部件名称
	维护周期
	说明

	F-Theta 镜
	一次/月
	检查镜面是否有沉积物，污点 。如需清洁和更换F-Theta镜请联系南京光电科技有限公司。

	电源箱/冷水机过滤网
	一次/周
	视工作环境洁净度对电源箱过滤网进行清洁，每季度最少一次，冷水机滤网堵塞会导致水温过高。

	循环水
	一次/季度
	使用饮用纯净水3月更换，使用蒸馏水6月更换

冬天添加10%酒精防冻。


警告

光学器件的更换必须由德汇光电科技有限公司工作人员进行，因使用方人员私自更换所造成的一切经济损失由使用方承担。

6. 配件（选配）

	名称
	序列号
	

	脚踏开关
	
	

	金属名片
	
	

	编码器
	
	

	光电头
	
	


7. 技术参数

	产品类型及设备型号
	DHOE UV系列激光打标机  

	激光工作物质
	ND:YVO4,半导体端面泵浦

	调制频率
	30～200kHz可调

（特殊应用使用20~30k，打标效果好但影响激光器寿命，可以与厂家协商使用）

	电源
	100～240VAC +/-5%；50/60Hz

	整机功耗
	最大2.5kW（温度25度时约1kw）

	位置要求
	1M2

	冷却方式
	水冷

	环境温度
	5 ℃ ～30 ℃

	噪声系数
	< 70 db(A)

	整机箱体尺寸
	0.7M（L）×0.6M（W）×1.5-2M（H）

	扩束镜倍率
	可选

	激光扫描
	SCANLAB/可选

	F-theta镜
	F=160mm/254/可选355nm

	打标幅面
	(100mm×100mm /180×180/可选


注意

激光器工作之前，应该让激光器适应所在工作区的环境温度。

8.整机外观尺寸

8.1外观尺寸
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8.2最小安装空间
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附件
常见问题

机器不出光

急停开关按下，或者钥匙开关在工作中被关闭

激光打在头发上

接插件有松动

机器出现荧光

脉宽或者频率不对

Q驱动，或者Q头损坏

机器报警

冷水机没有开

电源箱过滤棉没有清洁

环境温度不在5-35度

冷水机报警

冷水机过滤棉堵塞

冷水机滤芯堵塞

冷水没上电

急停





激光辐射标





激光器开关





触摸屏接口





总电源





激光调试数据串口





编码器





预留数据口，根据客户需求定义





光电





冷水机报警





水管进





水管出





冷水机电源线





主电源线
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