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1、 [bookmark: _Toc21348990]说明
1.1 [bookmark: _Toc266289974][bookmark: _Toc285895052][bookmark: _Toc21348991]一般说明
本用户手册包括了为保证有关设备和生产设施的安全运输、安装、调试、操作以及维护保养所需的所有资料。
本用户手册仅供负责安装、操作、控制、保养的经培训的管理人员使用。
只有充分理解本用户手册，才能确保本装置和其他生产设施在无故障的状态下运行。因此，每一位负责这些工作的人员都应认真阅读本用户手册。
本用户手册不包括技术更改后的服务安排，一旦此套设备或生产设施的技术进步需要对技术资料进行更改，用户应负责将所有补充资料、更新资料放入本用户手册中，使它们成为一个整体。
任何未读该说明书，未经培训的人员操作该设备，所造成后果，本公司不承担任何责任，本说明的最终解释权归本公司所有。
1.2 [bookmark: _Toc285895053][bookmark: _Toc266289975][bookmark: _Toc21348992]安全标识
[image: QQ截图未命名1]当心触电 该标识说明错误使用会造成操作人员触电。
[image: QQ截图未命名3]警告 该标识说明错误使用会造成操作人员受伤或死亡。
[image: QQ截图未命名4]注意 该标识警告操作人员须注意机器极其部件，以防发生危险。
[image: QQ截图未命名4]安全门 该标识说明任何情况下打开此门机器会停止一切工作，防止发生危险
1.3 [bookmark: _Toc266289976][bookmark: _Toc285895054][bookmark: _Toc21348993]总体说明
1.3.1 操作人员必须严格遵守工厂的安全条例。
1.3.2 机器须由经过培训合格并完全理解该操作手册的人员来进行操作。并且该操作人员应熟悉该机器各个部件的功能以及该机器所有的危险区域。
1.3.3 在运作该机器之前，检查所有的手柄，按钮以及保护装置在其指定位置，确保机器周围的人员与机器保持足够远的距离。
1.3.4 请勿在机器运作期间触碰运作部件。只有在机器停止和故障排除的情况下，方可进行清理工作。
1.3.5 在安装和调试该机器时，确保移除所有的工具和不明材料，以防发生意外。
1.3.6 确保所有的安全装置完整有效，如有不完整的部件，请及时更换。
1.3.7 若机器因为某些原因突然停止，按下“急停”按钮。等到故障解除后，方可再次开启机器。
1.3.8 在重启机器之前，仔细检查所有传动部件，确保所有部件都紧固。保证机器周围人员都在安全区域。未授权的人员禁止操作机器。
[image: QQ截图未命名5]在该操作手册中安全措施标识多次出现。在此情况下，除去调试和排除故障，请勿操作该机器。等到所有的安全措施都安装完成之后方可运行机器。在操作过程中，操作人员必须遵守手册当中的相关规定。
1.4 [bookmark: _Toc266289977][bookmark: _Toc285895055][bookmark: _Toc21348994]电器控制系统的安全措施
1.4.1避免触电
[image: QQ截图未命名5]当机器通电后或是在操作过程中，请勿打开电器箱，覆盖住某个电器元件会导致触电。
当电器箱门处于开着的状态时，请勿开启总电源开关，否则会造成触电。除去检查或是日常的维护的情况下，在其他任何时候请勿随意打开电器箱门，即使总电源已经关掉，也不要在电器箱附近堆放杂物，使其保持整洁。
只有合格的人员方可对机器进行检修和日常的维护。关闭电源，十分钟后万用电表测量是否有剩余电流，在确保没有剩余电流的情况下方可进行检修和日常的维护。否则将会引起触电。
电源必须良好接地。
对电缆，电线的损坏，压力，超重可以引发触电。
请勿用湿手触摸开关和按钮。
请勿在通电情况下更换电器元件，否则将十分危险。
1.4.2 防火
[image: QQ截图未命名4]请勿在电器箱以及电器元件附近放置可燃物品，以防发生火灾。请勿任意连接电器部件，短路可引起火灾。
1.4.3 防伤害
[image: QQ截图未命名4]为了防止电线断裂对人身体造成伤害，请使用操作手册当中专门的电源及电线。对电缆或电线的损坏，压力及重压可能导致触电
[bookmark: _Toc266289978][bookmark: _Toc285895056][bookmark: _Toc21348995]1.5其他警告
请注意一下方面来避免事故，伤害以及触电的发生。
1.5.1 搬运和安装
[image: QQ截图未命名4]在搬运过程中，请使用合适的上升设备避免损坏。
确保将机器安装在操作手册当中指定的位置。请不要在电器部件损坏或缺失的情况下操作机器。
应该采取有效的措施来防止螺丝，电线和其他导电或类似于油的可燃物进入电器箱。
PLC和传感器均为精密仪器，请勿使其坠落或猛烈撞击。
1.5.2 电源连接
[image: QQ截图未命名4]请将电源同接线端口正确连接，因其会影响电机的运转方向。
1.5.3 试运行
[image: QQ截图未命名4]在操作前，确保所有的电器元件都正确连接，在允许的范围之内调整每个机械元件，否则有可能发生意外。请勿随意在机器上做任何更改。请勿调整PLC的参数。如机器长时间闲置，在开机前，必须检查并做试运行。如果机器或电器部件发生问题，为了避免危险，请立刻按下“急停”按钮。
1.5.4 人员操作
[image: ]人员在操作期间，需穿戴防护服，避免污染
[image: ]人员在操作期间，需穿戴防护手套，避免污染
[bookmark: _Toc266289979][bookmark: _Toc285895057][bookmark: _Toc21348996]1.6术语定义
制 造 商： 常州金马包装机械有限公司
用    户： 设备的拥有者或以工业及其它方面为目的租用者或使用者。
管理人员： 管理人员（经过培训的，如：电工、钳工）经专业培训后，能够履行他们所负责的任务，同时也能查找和防止潜在危险的人员。另外，管理人员应该具备防止各类事故发生的常识，他们受用户的委托，负责一定的操作、控制、维护保养等工作。
操 作 者： 指在工作前受过指导或培训，他们必须知道不正确的操作将引起事故。另外，这些人员必须了解有关防护装置、安全措施、操作规则和操作条件。
[bookmark: _Toc266289980][bookmark: _Toc285895058][bookmark: _Toc21348997]1.7版权
本用户手册仅供给用户和有关人员使用。
制造商拥有这些用户手册的版权。
任何复制、宣传或第三方出于竞争目的使用、了解本用户手册，无论全部或局部，都应事先得到制造商的书面批准。
[bookmark: _Toc266289981][bookmark: _Toc285895059][bookmark: _Toc21348998]1.8重要说明
制造商拥有本技术资料的所有版权。文件及图纸资料均受版权保护。没有书面许可，任何人不得复制资料内容、图纸，不得非法使用资料及将资料传送给第三方。
另外，请注意，该技术资料内容不能部分地代替以前的或现存的协议、承诺、合法关系。
常州金马包装机械有限公司的所有义务都是建立在相应的采购合同的基础上的，采购合同也包括完整的、独立有效的保证条款，该技术资料对合同保证条款没有影响。
该技术资料包括非标准设备设计，以满足客户的技术要求，如果出现问题，凭该技术资料在一定的合理时间内，仍不能解决问题，请与制造商联系。
[bookmark: _Toc266289982][bookmark: _Toc285895060][bookmark: _Toc21348999]1.9责任
制造商应确保本用户手册是根据所交付的设备的技术及功能参数编写的。
制造商只接受“一般销售和交货条款”下的责任或担保范围内的索赔。
如出现人身伤害或材料损坏，是由于下列原因之一造成的，制造商将不承担任何责任。
不正确地使用本设备。
不按照用户手册中有关运输、安装、调试、操作以及维护保养的条款去做。
对于本设备的操作没有采取适当的安全措施。
设备功能或结构的变化未经认可。
拆除制造商提供（或未经制造商认可）的零件，安装非制造商提供（或未经制造商认可）的备件或附属设备。
[bookmark: _Toc285895062]不正确的维修或操作。

[bookmark: _Toc21349000]二、用途、特点及主要技术参数
[bookmark: _Toc285895063][bookmark: _Toc21349001]2.1用途
该设备采用直线式进、出瓶结构，两个灌装头一排排列，通过底部的称重传感器控制，完成不同计量的精确灌装，适于不同粘度液体的灌装，广泛应用于食品、日化、油脂等各个行业。
[bookmark: _Toc285895064][bookmark: _Toc21349002]2.2特点
2.2.1采用西门子PLC、人机界面、托利多称重单元和施耐德低压元件，确保出色的质量与持久稳定的性能。
2.2.2参数调整仅需在触摸屏中更改即可，调整方便、准确。
2.2.3光电计数，PLC控制。
[bookmark: _Toc285895065][bookmark: _Toc21349003]2.3主要技术参数
	1
	生产速度
	≤220桶/小时

	3
	适用瓶形
	10L-25L方桶

	5
	电源
	～220V、50Hz

	6
	功率
	1.5千瓦

	7
	气源压力
	0.6-0.8兆帕

	8
	耗气量
	100升/分

	9
	重量
	200公斤

	10
	主机尺寸 
	2000（长）×800mm（宽）×2000mm（高）






[bookmark: _Toc21349004]2.4总装示意图与说明
 (
A
输送称重部件
) (
B双段式灌装头
) (
C触摸屏控制箱
) (
E进料阀门
) (
D灌装头升降下潜装置
) [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1570423963(1).png]

A：输送称重部件：用于进出瓶计数和定位控制，并且进行称重控制；
B：双段式灌装头：双段式便于控制出料速度，进行精度灌装；
C：触摸屏控制箱：由触摸屏、PLC、伺服驱动、变频器及低压电器组成电控部分；电磁阀等元件单独一个箱子；
D：灌装头升降下潜装置：用于高低调节灌装头，便于灌装时下料嘴可以插入桶内，防止撒料；
E：进料阀门：用于进料控制，防止管道内部对于下料嘴的影响。
[bookmark: _Toc285895068]

[bookmark: _Toc21349005]三、安装和调整
[bookmark: _Toc285895069][bookmark: _Toc21349006]3.1、搬运
· 用铲车铲起有包装箱的灌装机时，不得使箱底或侧面受到冲击或剧烈振动，在任何情况下，都不得使包装箱过分倾斜。
拆箱时，拆去包装箱上的螺栓，用榔头拆去正面木门，将灌装机铲出。
[bookmark: _Toc285895070][bookmark: _Toc21349007]3.2、安装
· 使用条件：
环境温度：0～+40℃
相对湿度：56%～78%
交流电源： 220V 10%50/60Hz
· 海拔高度：<2000m
户内的环境相对湿度：周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50﹪，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如温度为+20 ℃时不超过90﹪，但应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 
安置场所：
1  无剧烈震动和冲击。
2  无导电尘埃、化学腐蚀性气体及火灾、爆炸危险。
●机器所要放置的地面应平整、坚固。
●机器就位后应校正水平，调节机器整体高度，机器输送架上沿高度距离地面应为600-620mm。
●必须提供良好的接地措施。
●机器上所有电力设备安装工作需由合格的电气人员操作。
●提供干燥、洁净的压缩空气气源与设备气源处理器连接。
[bookmark: _Toc285895071]●接通气源，切记接气源前应检查管道内是否有垃圾、杂物，应清除干净方可插入过滤器。
3.3工作站立位置说明
工作时，操作人员站立于机器正前方距离机器约10cm远处（以能自如操作触摸屏为宜）（如图3-3）


[bookmark: _Toc285895072]图3-3
[bookmark: _Toc21349008]3.4、调整方法
3.4.1将气泵压力调至6kg/cm2启动，8kg/cm2时停止；打开手拉阀后再将空气过滤器的压力调至6kg/cm2。（此方法目的在于保持气压的稳定，有助于提高灌装精度）如图3-4所示：
[image: ]
图3-4
3.4.2调整下料嘴的宽度，使下料嘴对准下方桶口，松开升降调节上、下板后部的锁紧螺栓，使下料嘴距离桶口50mm左右。（如图3-5所示）
 (
升降调节下板
) (
升降调节上板
)[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1570427228(1).png]

图3-5




[bookmark: _Toc21349009]·四、结构原理及操作
[bookmark: _Toc285895074][bookmark: _Toc21349010]4.1、面板操作说明
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1570427724(1).png]
· 电源：电源开关。
· 触摸屏：监视PLC内部元件ON/OFF状态，更改数据寄存器的数据等。
· 急停：按下该红色按钮则为紧急停止状态，所有输出动作均停止。





















[bookmark: _Toc251328789][bookmark: _Toc285895075][bookmark: _Toc21349011]五、触摸屏操作说明
[bookmark: _Toc285895076][bookmark: _Toc251328790][bookmark: _Toc21349012]5.1、首页
[image: ]
图5.1 首页
触摸屏通电后显示如上画面，触摸画面则可进入“运行监控”画面。
[bookmark: _Toc285895077][bookmark: _Toc251328791][bookmark: _Toc21349013]5.2、运行监控画面
[image: ]
图 5.2 运行监控画面
[bookmark: _Toc285895078][bookmark: _Toc251328792]◆1号目标重量： 一号灌装容量设定。
◆1号真实重量：一号实际重量。
◆1号灌装功能关：一号灌装头关闭。
◆2号目标重量： 二号灌装容量设定。
◆2号真实重量：二号实际重量。
◆2号灌装功能关：二号灌装头关闭。
◆尾料灌装关：当此批次灌装快结束时，没有进瓶了，此功能如果打开，即把传送带上的物料灌装结束。
◆启动按钮：当模式选为自动模式时，按启动按钮设备开始自动运行。
◆停止按钮：在自动模式下，按自动启动即开始工作。
◆复位按钮：在自动运行的情况下按此按钮，机器停止运行。
◆手动模式：设备各个部分回归到初始状态。
◆自动模式：设备各个部分回归到初始状态。

[bookmark: _Toc21349014]5.3、手动操作画面
[image: ]
图5.3 手动操作画面

手动操作画面：
· 一号真实重量：显示一号工位真实灌装重量。
· 一号清零: 一号工位清零。
· 一号去皮：一号工位去皮。
· 一号快灌：一号快速灌装。
· 一号慢灌：一号慢速灌装。
· 二号真实重量：显示二号工位真实灌装重量。
· 二号清零: 二号工位清零。
· 二号去皮：二号工位去皮。
· 二号快灌：二号快速灌装。
· 二号慢灌：二号慢速灌装。
· 进瓶推送气缸：进瓶推送气缸手动。
· 灌装升降气缸：灌装升降气缸手动。
· 进瓶输送运转：进瓶输送手动运转。
· 灌装输送正转：灌装输送正转。
· 灌装输送反转：灌装输送反转。
[bookmark: _Toc242945210][bookmark: _Toc251328793][bookmark: _Toc285895079][bookmark: _Toc251328794][bookmark: _Toc242945211][bookmark: _Toc285895080][bookmark: _Toc21349015]5.4、参数设定画面
[image: ]
图5.4灌装参数设定

灌装参数设定画面：
◆进瓶输送频率：旋盖速度的调整。
◆灌装正转频率：旋盖扭力。
◆灌装反转频率：旋盖检瓶光电检到瓶延时。
◆进瓶检测时间：检盖光电检到盖延时动作。
◆一号灌装重量：缺盖光电检测到无盖时延时开始动作。
◆一号漫灌重量：满盖停止延时
◆二号灌装重量：抓盖延时。
◆二号漫灌重量：抓盖气缸下降延时。




5.5、PLC输入状态
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图5.5 PLC输入状态
PLC输入状态画面将实时显示当前PLC输入信号。













5.6、PLC输出状态
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图5.6 PLC输出状态
PLC输出状态画面将实时显示当前PLC输出信号。

[bookmark: _Toc285895086]
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[bookmark: _Toc21349016]六、保养及清理
● 输送带、设备台面及外部部件应每天做好清洁工作。
    （可用水清洗，清洗完成后应擦干）
● 轴承及作力点每月润滑一次。
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