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一、说明

1.1 一般说明

本用户手册包括了为保证有关设备和生产设施的安全运输、安装、调试、操作以及维护保养所需的所有资料。

本用户手册仅供负责安装、操作、控制、保养的经培训的管理人员使用。

只有充分理解本用户手册，才能确保本装置和其他生产设施在无故障的状态下运行。因此，每一位负责这些工作的人员都应认真阅读本用户手册。

本用户手册不包括技术更改后的服务安排，一旦此套设备或生产设施的技术进步需要对技术资料进行更改，用户应负责将所有补充资料、更新资料放入本用户手册中，使它们成为一个整体。

任何未读该说明书，未经培训的人员操作该设备，所造成后果，本公司不承担任何责任，本说明的最终解释权归本公司所有。

1.2 安全标识
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当心触电 该标识说明错误的使用会造成操作人员触电。
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机械伤人 该标识说明错误的使用会对操作人员造成人身伤害。
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 警告 该标识说明错误的使用会造成操作人员受伤或死亡。

[image: image5.png]


注意 该标识警告操作人员须注意机器极其部件，以防发生危险。

1.3 总体说明

（1）操作人员必须严格遵守工厂的安全条例。

（2）机器须由经过培训合格并完全理解该操作手册的人员来进行操作，并且该操作人员应熟悉该机器各个部件的功能以及该机器所有的危险区域。

（3）在运作该机器之前，检查所有的手柄，按钮以及保护装置在其指定位置，确保机器周围的人员与机器保持足够远的距离。

（4）请勿在机器运作期间触碰运作部件。只有在机器停止和故障排除的情况下，方可进行清理工作。

（5）在安装和调试该机器时，确保移除所有的工具和不明材料，以防发生意外。

（6）确保所有的安全装置完整有效，如有不完整的部件，请及时更换。

（7）若机器因为某些原因突然停止，按下“急停”按钮。等到故障解除后，方可再次开启机器。

（8）在重启机器之前，仔细检查所有传动部件，确保所有部件都紧固。保证机器周围人员都在安全区域。未授权的人员禁止操作机器。
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在该操作手册中安全措施标识多次出现。在此情况下，除去调试和排除故障，请勿操作该机器。等到所有的安全措施都安装完成之后方可运行机器。在操作过程中，操作人员必须遵守手册当中的相关规定。

1.4 电器控制系统的安全措施

1.4.1避免触电
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当机器通电后或是在操作过程中，请勿打开电器箱，覆盖住某个电器元件会导致触电。

当电器箱门处于开着的状态时，请勿开启总电源开关，否则会造成触电。除去检查或是日常的维护的情况下，在其他任何时候请勿随意打开电器箱门，即使总电源已经关掉，也不要在电器箱附近堆放杂物，使其保持整洁。

只有合格的人员方可对机器进行检修和日常的维护。关闭电源，十分钟后万用电表测量是否有剩余电流，在确保没有剩余电流的情况下方可进行检修和日常的维护。否则将会引起触电。

电源必须良好接地。

对电缆，电线的损坏，压力，超重可以引发触电。

请勿用湿手触摸开关和按钮。

请勿在通电情况下更换电器元件，否则将十分危险。

1.4.2 防火
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请勿在电器箱以及电器元件附近放置可燃物品，以防发生火灾。请勿任意连接电器部件，短路可引起火灾。

1.4.3 防伤害

[image: image9.png]


为了防止电线断裂对人身体造成伤害，请使用操作手册当中专门的电源及电线。对电缆或电线的损坏，压力及重压可能导致触电。

1.5 其他警告

请注意以下方面来避免事故，伤害以及触电的发生。

1.5.1 搬运和安装
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在搬运过程中，请使用合适的上升设备，避免机器损坏。
确保将机器安装在操作手册当中指定的位置。请不要在电器部件损坏或缺失的情况下操作机器。

应该采取有效的措施来防止螺丝，电线和其他导电或类似于油的可燃物进入电器箱。

PLC和传感器均为精密仪器，请勿使其坠落或猛烈撞击。

1.5.2 电源连接
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请将电源同接线端口正确连接，因其会影响电机的运转方向。

1.5.3 试运行
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在操作前，确保所有的电器元件都正确连接，在允许的范围之内调整每个机械元件，否则有可能发生意外。请勿随意在机器上做任何更改。如机器长时间闲置，在开机前，必须检查并做试运行。如果机器或电器部件发生问题，为了避免危险，请立刻按下“急停”按钮。

1.6 术语定义

制 造 商： 常州金马包装机械有限公司

用    户： 设备的拥有者或以工业及其它方面为目的租用者或使用者。

管理人员： 管理人员（经过培训的，如：电工、钳工）经专业培训后，能够履行他们所负责的任务，同时也能查找和防止潜在危险的人员。另外，管理人员应该具备防止各类事故发生的常识，他们受用户的委托，负责一定的操作、控制、维护保养等工作。

操 作 者： 指在工作前受过指导或培训，他们必须知道不正确的操作将引起事故。另外，这些人员必须了解有关防护装置、安全措施、操作规则和操作条件。

1.7 版权

本用户手册仅供给用户和有关人员使用。

制造商拥有这些用户手册的版权。

任何复制、宣传或第三方出于竞争目的使用、了解本用户手册，无论全部或局部，都应事先得到制造商的书面批准。

1.8 重要说明

制造商拥有本技术资料的所有版权。文件及图纸资料均受版权保护。没有书面许可，任何人不得复制资料内容、图纸，不得非法使用资料及将资料传送给第三方。

另外，请注意，该技术资料内容不能部分地代替以前的或现存的协议、承诺、合法关系。

常州金马包装机械有限公司的所有义务都是建立在相应的采购合同的基础上的，采购合同也包括完整的、独立有效的保证条款，该技术资料对合同保证条款没有影响。

该技术资料包括非标准设备设计，以满足客户的技术要求，如果出现问题，凭该技术资料在一定的合理时间内，仍不能解决问题，请与制造商联系。

1.9 责任

制造商应确保本用户手册是根据所交付的设备的技术及功能参数编写的。

制造商只接受“一般销售和交货条款”下的责任或担保范围内的索赔。

如出现人身伤害或材料损坏，是由于下列原因之一造成的，制造商将不承担任何责任。

1. 不正确地使用本设备。

2. 不按照用户手册中有关运输、安装、调试、操作以及维护保养的条款去做。

3. 对于本设备的操作没有采取适当的安全措施。

4. 设备功能或结构的变化未经认可。

5. (拆除制造商提供（或未经制造商认可）的零件，安装非制造商提供（或未经制造商认可）的备件或附属设备。

6. ( 不正确的维修或操作。

二、设备简介
2.1  设备构造
本机为全自动旋盖机，由理盖上盖、压盖、夹紧、输瓶和旋盖等完成全自动旋盖
(见总装示意图 2-1)。
2.2  用途
本机适用于食品、饮料、化工、农药、化妆品等广口瓶型的旋盖，它只需做简单调整 即可适用多种不同尺寸和材质的广口瓶盖，且不需要更换任何零件。
2.3  主要技术参数
1. 机器型号：MX102B型

2. 生产速度：10-15瓶/分钟（单头）
3. 适用瓶径：Φ100－Φ150 毫米（mm）

4. 适用瓶盖：Φ70－Φ120 毫米（mm） 
5. 电源：220VAC，单相，50HZ

6. 耗气量：180L/h（须使用干燥、洁净的压缩空气，过滤精度达 40 微米。） 
7. 外形尺寸：2600×1300×2100(mm)

8. 重量：800kg

2.4  总装示意图
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                      图2-1

三、设备调整
3.1  调节流程
                              调节旋盖主机升降调节
                            调节滑道宽度
                            调节理盖高度                 

调节栏杆 
调节夹瓶板的高度和宽度 
调节旋盖轮间距 
微调压盖机构
调节各传动部件速度
3.2  调节方法
1、调节机器的高度，松开夹瓶板，在旋盖轮后面放一只旋好盖子的瓶子，将旋盖机构调节到适当的高度即可。
2、调节滑道宽度
将瓶盖放入滑道口，调节滑道宽度调节手柄，至宽度比瓶盖直径大3mm左右，调节上挡盖条，使挡盖条与盖子距离3mm，推盖入滑道，盖子可以轻松滑至出盖口
3、调节理盖高度

将无盖瓶子放至在输送履带上，手动推动瓶子靠近出盖口，调整理盖高度至瓶子顺利通过，将盖子刮落在瓶子上
4、调节栏杆宽度

放少量瓶子在传送带上，松开固定栏杆的黑色旋钮，根据瓶子直径调节栏杆宽度， 使之与瓶子保持约 3 mm 间距。注意：切忌防止栏杆触碰夹瓶皮带，以免损坏夹瓶皮带。
5、调整夹瓶板
先把瓶子放在前后夹瓶皮带之间，打开电源，开启夹瓶，使瓶子通过旋盖机时不倾斜并顺利通过，然后进入旋盖机构即可。
6、条件旋盖轮间距

松开旋盖调节，将瓶盖放入，调节旋盖手柄，至4只旋盖轮刚碰到瓶盖，旋盖手柄收紧1圈即可

7、微调压盖机构

将瓶盖选入瓶子一圈，然后推入压盖下方，触摸屏操作伸出压盖气缸，正好接触瓶盖即可
8、调节各传动部件速度
触摸屏内分别调节输送速度与夹瓶速度，至瓶子通过瓶身不倾斜为止
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四、触摸屏操作步骤
4.1  主页
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图4-1

1.设备上电后，触摸屏进入“主页”，触按主页面任一位置，进入运行监控画面，如图4-2
4.2  运行监控
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图4-2
1.启动按钮：按下“启动按钮”，在自动模式下设备自动运行
2.停止按钮：按下“停止按钮”，在自动运行下，设备停止运行
3.复位按钮：按下“复位按钮”，所有输出状态复位
4.手动模式关：按下“手动模式关”，切换手动模式打开 
5.自动模式关：按下“自动模式关”，切换自动模式打开
6.旋盖反转关：按下“旋盖反转关”，切换旋盖反转功能打开
7.运行监控：按下“运行监控”按钮，画面切换到运行监控画面，如图4-2
8.手动调整：按下“手动调整”按钮，画面切换到手动调整画面，如图4-3
9.参数设置：按下“参数设置”按钮，画面切换到参数设置画面，如图4-4
10.功能选择：按下“功能选择”按钮，画面切换到功能选择画面，如图4-5
11.报警设置：按下“报警设置”按钮，画面切换到报警设置画面，如图4-6
12.IO监视：按下“IO监视”按钮，画面切换到IO监视画面，如图4-7
4.3  手动调整
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图4-3
手动调整：
1.旋盖卡瓶：按下“旋盖卡瓶”按钮，旋盖卡瓶气缸伸出
2.输送电机：按下“输送电机” 按钮，输送电机运行
3.上盖电机：按下“上盖电机”按钮，上盖电机运行
4.旋盖夹紧：按下“旋盖夹紧”按钮，旋盖夹紧气缸夹紧
5.理瓶电机：按下“理瓶电机”按钮，理瓶电机运行
6.压盖气缸：按下“压盖气缸”按钮，压盖气缸伸出
7.旋盖电机正转：按下“旋盖电机正转”按钮，旋盖电机正转运行
8.旋盖电机反转：按下“旋盖电机反转”按钮，旋盖电机反转运行

4.4  参数设置
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图4-4
参数设置：
1.理瓶频率设定：点击理瓶频率设定输入框，输入目标频率值，改变理瓶电机快慢 
2.输送频率设定：点击输送频率设定输入框，输入目标频率值，改变输送电机快慢 
3.送盖频率设定：点击送盖频率设定输入框，输入目标频率值，改变送盖电机快慢
4.旋盖频率设定：点击旋盖频率设定输入框，输入目标频率值，改变旋盖电机快慢
5.旋盖扭力设定：点击旋盖扭力设定输入框，输入目标扭力值，改变旋盖扭力的大小（注：部分机型没有此功能，以实物为准）
6.旋盖瓶到延时设定：光电开关检测到瓶，延时下一个动作的时间设定
7.压盖延时设定：瓶到位后，延时伸出压盖气缸的时间设定
8.旋盖时间设定：旋盖的时间长短设定
9.松瓶到延时设定：旋盖动作完成，延时出瓶时间设定
10.夹瓶到延时设定：夹瓶动作后，延时下一个动作的时间设定
11.反转时间设定：反转功能开启后，反转旋盖的时间设定
12.铝膜气缸延时设定：铝膜气缸伸出后，延时缩回的时间设定
4.5  功能选择
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图4-5
1.旋盖结构关：按下“旋盖结构关”按钮，切换至“旋盖结构开”
2.理瓶功能关：按下“理瓶功能关”按钮，切换至“理瓶功能开”
3.旋盖连续关：按下“旋盖连续关”按钮，切换至“旋盖连续开”
4.输送功能关：按下“输送功能关”按钮，切换至“输送功能开”
5.夹瓶功能关：按下“夹瓶功能关”按钮，切换至“夹瓶功能开”
6.旋盖功能关：按下“旋盖功能关”按钮，切换至“旋盖功能开”

7.时间旋盖关：按下“时间旋盖关”按钮，切换至“时间旋盖开”
8.铝膜剔除关：按下“铝膜剔除关”按钮，切换至“铝膜剔除开”
4.6  报警设置
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图4-6

注：部分机型设有，报警功能选择，以实际画面显示为准。
4.7  IO监视
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图4-7
IO监视：
实时监控PLC的输入与输出点的状态。
金马包装机械
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旋盖主机升降调节





旋盖调节





滑道宽度调节





理该升降部件





框架





理该剔除部件





夹瓶调节





旋盖电机





触摸屏





夹瓶电机









